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INSTITUT ROMEIS

Gesundheitszentrum Jod-Schwefelbad GmbH
Wilhelminastr. 4
83707 Bad Wiessee

13. November 2025
Seite 1von 17 st

Entsprechend dem Auftrag der Firma

Gesundheitszentrum Jod-Schwefelbad GmbH
Wilhelminastr. 4
83707 Bad Wiessee

wurde durch unser Laboratorium eine Begutachtung in Form einer

HEILWASSER - ANALYSE

des Wassers des

Adrianusquelle

Schlauch Brunnenkopf
Heilwasser

( Prufbericht-Nr. PB175231-02 Probe-Nr. 175231-002 )

durchgefihrt.

Die Analyse und Begutachtung erfolgte unter Beriicksichtigung der

- "Begriffsbestimmungen fur Kurorte, Erholungsorte und Heilbrunnen” gem. des Deutschen Baderverbandes
und des Deutschen Fremdenverkehrsverbandes, 14. Auflage, April 2024

- Arzneimittelgesetz vom 12. Dezember 2005

- Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung AMWHYV, vom 3. November 2006

- Richtlinie fir die Uberwachung von Heilwasserbetrieben und Heilquellen vom 12. Dezember 2016

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH Geschaftsfuhrer: Peter Romeis, Internet: www.institut-romeis.de
Schlimpfhofer Str. 21 Ingrid Schmittnéagel, Dimo Brandt E-Mail: info@institut-romeis.de

D-97723 Oberthulba HRB 2506 AG Schweinfurt Tel. +49 (0) 97 36 /7516 - 0 - Fax +49 (0) 97 36 / 75 16 - 29

Analytik | Beratung | Fortbildung | Institutsbrauerei

Ein Unternehmen der Peter Romeis-Stiftung



“BueywnsbunianIpapy ualyngeBiNe 00-10-790v 1 -1d-q Be|UBUSPUNNIN J3p Ul Uap Iy Inu 1B
Bunanipapy 21Q “WNLOJRI0geNId SSUAMPASE 8107:570/ 1 0S| N3 NI YoBU PV dIp Yping

130IpURISIBAYPRS-HHI ‘G947 €78 ‘DSH 77§ DNV 1§

AMYULIL G 1§ '96/220/90 SOV :usbunssejnz pun uabuniaiziyiiaz

INSTITUT ROMEIS

Analytik | Beratung | Fortbildung | Institutsbrauerei

Ein Unternehmen der Peter Romeis-Stiftung

13. November 2025
Seite 2 von 17
zu Prifbericht-Nr. PB175231-02

Physikalische, physikalisch-chemische, chemische, mikrobiologische und
hygienische Beschaffenheit der Quellnutzung und Begutachtung der Analysendaten

Allgemeine Angaben sowie quelltechnische und hydrogeologische Gegebenheiten

Datum der Probenahme und
der ortlichen Untersuchung

Lage der Probenahmestelle

Beschreibung der Quellnutzung

Brunnenbeschreibung

Férdermenge

Ergebnis der Ortsbesichtigung

Kurzbeschreibung der geo-
logischen Verhaltnisse

Entnahmebeschreibung

Witterungsverhaltnisse

Die Probenahme erfolgte am 06.10.2025 von 17:40 bis 18:00 durch
unsere Mitarbeiterin Frau Alexandra Beutert / Institut Romeis

Die Probenahme erfolgte am Schlauch Brunnenkopf / Heilwasser

Rechtswert ca. 4479352 - Hochwert ca. 5286860

Bohrtiefe: 634 m, Bohrdurchmesser: siehe Anlage
Pumpentiefe: 349 m

Ruhewasserspiegel: 196 m

Absenkung: 288,3 m

Ausbau der Verrohrung oder Fassung: siehe Anlage
Durchmesser der Verrohrung oder Fassung: siehe Anlage

Weitere Angaben tber den Ausbau des Brunnens sowie die
geologischen Verhaltnisse usw. sind dem geologischen Gutachten
zZu entnehmen.

Der Brunnen befindet sich in einem optisch ordnungsgemafen
Hygienezustand.

siehe Anlage

Nach Vorlaufzeit wurden mittels PE-Schlauch diverse
fremdgasfreie Proben entnommen, sowie weitere
Einzelprobegefalie direkt befillt und entsprechend den
Verwendungszwecken mit Konservierungs- bzw.
Stabilisierungsmitteln versetzt.

Regen bei 6,0°C ;
Barometerstand Luftdruck : 1025 hPa bei 735,0 m tiber N.N.

Internet: www.institut-romeis.de
E-Mail: info@institut-romeis.de
Tel. +49 (0)97 36 /7516 -0 - Fax +49 (0) 97 36 / 75 16 - 29

Geschaftsfuhrer: Peter Romeis,
Ingrid Schmittnagel, Dimo Brandt
HRB 2506 AG Schweinfurt

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH
Schlimpfhofer Str. 21
D-97723 Oberthulba
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Ubernommen aus dem Heilwasser-Prifbericht vom 21.12.2012

Kurzbeschreibung der geologischen Verhéltnisse

Geologisch gesehen liegt die Adrianusquelle innerhalb der Flyschzone am bayerischen Al-
penrand. Nérdlich daran anschlieflend folgt die Helvetikum- und Molasse-Zone, welche
die ersten niedrigen Vorberge am Alpenrand aufbauen. Die helvetischen Gesteine sind
mergelig kalkig, untergeordnet auch schiefrig und sandig und haben iiberwiegend Kre-
idealter. Sie erstrecken sich von Tolz kommend siidlich Marienstein entlang gegen das
Nordende des Tegernsees, gehen dann in der Tegernseer Niederung plétzlich betricht-
lich weiter nach Siiden, namlich bis {iber die Bayersige hinaus. Sie finden ihre &stliche
Fortsetzung in den Hiigeln siidlich der Ortschaft St. Quirin und im Hohenzug des GaS-
lerberges.

Anr?iie: Helvetikum-Zone folgt im Siiden die Flysch-Zone, deren Gesteine ebenfalls der
Kreide angehéren, aber ganz andersartig zusammengesetzt sind. Hier herrschen neben
tonigen und schieferigen Gesteinen plattige Kieselkalke, Quarzite und miirbe Sandsteine
vor. Dieses Flyschgebirge erstreckt sich in einer Breite von 3 - 5 km {iber den Tegern-
see von Westen nach Osten und ist in mehrere Sattel- und Muldenzonen untergliedert.
Die bayerischen Kalkalpen (Kalkalpine Zone) mit ihren schrofferen und felsigen For-
men bis zum Hochgebirgscharakter setzten am Siidrand des Flysches erst jenseits des
Tegernsee-Siidendes ein und sind durch Berggipfel, wie 2.B. den Fockenstein und Rie-
derstein markiert. Sie bleiben auBerhalb der geologischen Betrachtungen der Wiesseer
Quellen.

Die Wiesseer lod- und Schwefelwasserbohrungen gehen auf frithere Erdélbohrungen
zuriick. Erddl ist bei der sog. Erddlkapelle von Robogen im Nordwesten des Heilbades
seit Jahrhunderten bekannt (St. Quirin-Ol). Bekannt sind ferner schon lange Olspuren,
die sich von zeit zu Zeit auf dem Wasserspiegel des Tegernsees einstellen.

Ein groSer Teil der niedergebrachten Bohrungen innerhalb der drei Bezirke hat be-
trichtliche Teufen von 500 m und mehr erreicht. Es wurde dabei festgestellt, dass sich die
Zone der Flyschgesteine, in welcher simtlichen Bohrungen angesetzt sind, nicht in den
tieferen Untergrund fortsetzten, sondern als flache Gesteinsdecke auf Helvetikum liegt.

Im Zuge der alpinen Faltung und Gebirgsbildung hat sich die Flysch-Zone von ihrem
Untergrund geldst und ist mehrere Kilometer weit nach Norden iiber die davor befindli-
che Helvetikum-Zone geschoben worden. So wurde in allen Wiesseer Bohrungen - sofern
sie tief genug reichen - als Unterlage des Flysches Kreidegesteine der Helvetikum-Zone
angetroffen. Diese sind es, welche vor allem Erddl und Iod-Salz-Wasser beherbergen, die
bei Robogen lediglich auf Kliiften durch die iber dem Helvetikum lagernde Flyschdecke
die Oberfliche erreichen.

Obgleich eine ganze Reihe der im niheren und weiteren Umkreis des Heilbades nie-
dergebrachten Bohrungen auf Salz- und Iodwasser (oft neben Erdél und Gas) fiindig
geworden sind, hat man sich fiir den Badebetrieb auf die Nutzung der in den beiden
Bohrungen Wilhelmina-Quelle und Adrianusquelle angetroffenen lod-Schwefelwisser be-
schrinkt.

Ausbau der Quelle:

~Die Bohrung entstand in der Zeit vom 7. November bis 15. Dezember 1978. Die Arbei-
ten fihrte die Firma Anger's Sohne, Hess. Lichtenau, aus. Die Bohrung erreicht eine
Tiefe von 634 m u. GOK (Abb. 3). Der Durchmesser betriigt 17 1/2"; er verjiingt sich
teleskopartig bei 25.0 m bew. 140.0 m bzw. 580.0 m auf 12 1/4", 8 1/2" baw. § 1/4"
Die Bohrung ist bis -22.0 m mit einem Standrohr vom Durchmesser 13 3/8" ausgebaut;
dieses wurde im Gebirge mit Zement verankert. Eine zweite und dritte Rohrtour mit
dem Durchmesser von 9 5/8" baw. 7", die aus miteinander verschraubten API-Rohren
besteht, reichten bis in eine Tiefe von -138.0 m bzw. 577.1 m. Die beiden Rohrtouren
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INSTITUT ROMEIS

sind wiederum liickenlos bis zur Sohle des Bohrkeller einzementiert. Der Ausbau schlieft
mit einem im 7"-Rohr bei ca. 554.0 m verankerten Filterrohr aus V4A-Stah! ( = 5") ab.
Das Rohr hingt frei im Gebirge und reicht bis -633.70 m. Der Hauptzufluss des Wassers
erfolgt liber eine Kluft bei -626.3 m.

Die Bohrung endet in einem 1.80 m x 3.00 m (Innenma8e) groBen und 2.40 m tiefen
betonierten Bohrkeller (Wandstérke ca. 30 cm). Die Oberkante der Seitenwinde liegt ca.
20 cm iiber der GOK. Der Schacht ist oben durch ein aus mehreren abnehmbaren und
verzinkten Teilen bestehendes Laufgitter gesichert und zum Schutz gegen Regenwasser
mit einer durch Dachpappe isolierten Holzabdeckung versehen.

Die Adrianusquelle ist mit der EntschlieBung des Bayer. Staatsministeriums des Innern
und im Benehmen mit den Bayer. Staatsministerien der Finanzen, fiir Wirtschaft und
Verkehr sowie Arbeit und Sozialordnung, vom 26. April 1990, Nr. I B 3 - 4533.3 - 003/90
als Heilquelle staatlich anerkannt.

Beschreibung der Férdereinrichtung:

Vom Brunnenkopf fithrt die Steigleitung waagrecht zur Wand des Betonschachtes und
von hier unterirdisch weiter zum Gasseparator. Aus dem unterirdisch angelegten Lager-
tank, der an den Separator anschlieft, wird das Wasser je nach Bederf in den Hochbe-
hélter gepumpt; von diesem fliefit es dann in frefem Gefélle [Hohendifferenz ca. 5 m)
zum Kurmittethaus,

Zur Forderung des Whassers ist in dem Bohrloch eine Tiefkolbenpumpe der Firma
Schéller & Beckmann installiert; sie befindet sich in einer Tiefe von ca. -349 m. Der
Antrieb erfolgt iiber das Pumpgestiinge mit Hilfe eines SMG Pumpenbocks.

Ein im Abstand von ea. 1 m um Bohrkeller und Férderanlage errichteter ca_ 2 m hoher
Drahtgittersaun mit verschliefbarem Zugang sichert die Quelle nach auflen hin ab. Das
Quellgrundstiick ist ebenfalls durch einen Drahtgittersaun abgeschlossen.

Das Wasser der Adriznusquelle wird fiir Wannen-, Sprith- und Teilbider, Inhalationen
sowie fiir Augenbader (lontophorese und Aeroscle) verwendet.
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Sensorische Prifung

An Ort und Stelle
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Geruch : nach H2S

Geschmack : verzichtet

Farbung : schwarz

Bodensatz : deutlich feine, schwarze Partikel

Im Labor 24 Std. nach Probenahme

Aussehen : klar, grau-schwarz, mit schwarzen Partikeln

Physikalische und physikalisch-chemische Untersuchungen

Allgemeine Eigenschaften

Bezeichnung der MessgrofRen
Temperatur Wasser (Enthahme)

Temperatur Luft (Au3en)

Temperatur Luft (Raum)

pH-Wert bei 12,5 °C (Entnahme)

El. Leitfahigkeit bei 12,5 °C (Entnahme)
El. Leitfahigkeit bz. auf 25 °C (Entnahme)
El. Leitfahigkeit bei 25 °C (Labor)
Gemessene Spannung UG Entnahme

daraus berechnet Redoxspannung Un

Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
°C 12,5 DIN 38404 (C4):
1976-12 3)
°C 6.0 DIN 38404 (C4):
’ 1976-12 )
°C — DIN 38404 (C4):
1976-12 @)

8’57 DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04 )
uS/cm 14851 DIN EN 27888 (C8):1993-11 ?)
pS/cm 19670 DIN EN 27888 (C8):1993-11 2)
uS/cm 19950 DIN EN 27888 (C8):1993-11 2)
mV — DIN 38404 (C6):1984-05 ?)

mVv — DIN 38404 (C6):

1984-05, berechnet 2)

Sauerstoffgehalt mg/| 0,17 DIN 1SO 17289 (G25):2014-12 )
Trubung NTU nicht messbar DIN EN ISO 7027-1 (C21):
2016-11 9)
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Physikalische und physikalisch-chemische Untersuchungen

Geloste Gase

Bezeichnung der Messgrof3en Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
Methan Nml/I 29,9 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
Sauerstoff Nml/l 2,29 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
Stickstoff Nml/I 6,99 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
Kohlenmonoxid Nml/I <3 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
Wasserstoff Nml/I 0.019 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
Argon Nml/I 0,11 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
Helium Nml/I < 0,005 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
Ethan Nml/I 3,18 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
Ethen Nml/I < 0,0005 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
Propan Nml/l 2,29 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
i-Butan Nml/I 0,6 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe
n-Butan Nml/I 0,46 Gase GC FID WLD
Fremdvergabe

Radioaktivitdtsparameter: natrliche Alpha- und Betastrahler

Bezeichnung der Messgrof3en Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
Radon-222 (Entnahmezeitpunkt) Bq/l <1 DIN EN ISO 13164-4:2025-01 ?)
Radium 226 * mBg/l RO-B-17 (2015-04), Szintillationszahler 2)
Radium 228 * mBg/l RO-B-17 (2015-04), Szintillationszahler 2)
Tritium H3 B/l LSC nach Anreicherung

Fremdvergabe 2)

Anmerkung zu *:

Die Messunsicherheiten fir Radium liegen im Allgemeinen bei 10-15%, kdnnen jedoch bei Annéherung
an die Bestimmungsgrenze (10 mBqg/L) auf 30-50% ansteigen.
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Chemische Untersuchungen

Hauptbestandteile

Kationen
Massen- Aguivalent- Aquivalent- Verfahrens-
konzentration konzentration anteil kennzeichen
mg/l mmol/l %
Lithium Li 1,25 0,1801 0,0849 ZD(I)g;(r)\lglas)o 11885 (E22):
Natrium Na 4830 210,0932 99,0468 g(lggﬁglglas)o 11885 (E22):
Kalium K 5,2 0,1330 0,0627 zoéggﬁglggs)o 11885 (E22):
Rubidium Rb" 0,007 0,0001 0,0000 DIN EN ISO 17294-2
(E29):2024-12 3)
Ammonium NH," 3,0 0,1663 0,0784 DIN 38406 (E5-1):
1983-10 @)
Magnesium M92+ 5,9 0,4854 0,2288 zoéggﬁglggs)o 11885 (E22):
Calcium ca®’ 5,4 0,2695 0,1270 DIN EN ISO 11885 (E22):
2009-09 )
Strontium sr** 2,20 0,0502 0,0237 %gggglglas)o 11885 (E22):
Barium Ba”" 0,67 0,0098 0,0046 DIN EN 50 11605 (22).
Mangan MnZ* 0,31 0,0113 0,0053 S(Iggl?glglgo 11885 (E22):
Eisen Fe2'3* 20 0,7162 0,3377 DIN EN ISO 11885 (E22):
2009-09 2)
212,12 100,0
Anionen
Massen- Aquivalent- Aquivalent- Verfahrens-
konzentration konzentration anteil kennzeichen
mg/l mmol/l %
Fluorid F 17,2 0,9053 0,4249 DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07 2)
Chilorid cl 5860 165,2893 77,5804 DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07 )
Bromid Br 56,5 0,7071 0,3319 (E’D'Z'of-g 35301703)04-1
Jodid J 35,20 0,2774 0,1302 DIN 38405 (D33):2001-02 2)
Sulfat 8042' 3,0 0,0625 0,0293 DIN EN ISO 10304-1
(D20):2009-07 2)
Nitrit NO, 0,027 0,0006 0,0003 DIN EN 26777 (D10):1993-04 2)
Hydrogensulfid HS 103,44 2,4016 1,1272 E&g;‘?;r(éggi-)os),
Phosphor gesamt ~ HPO 42‘ 0,20 0,0042 0,0020 %g;glglas)o 11885 (E22):
Hydrogencarbonat  HCOj 2479 40,6280 19,0692 DEV-D8:1971 %)
Carbonat cos” 83,4 27796 1,3046 DEV-D8:1971 %)
13510 213,06 100,0
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Geprift und nicht quantitativ bestimmbar waren:

Massen- Aquivalent- Aquivalent- Verfahrens-
konzentration konzentration anteil kennzeichen
mg/l mmol/l %
Casium cs’ <0.004 DIN EN ISO 17294-2
! (E29):2024-12 3)
i - < DIN EN ISO 10304-1
Nitrat NO3 0.5 (D20):2009-07 )
Sulfid 52' <5 RO-C-09 (2005-03),

photometrisch 2)
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Bezeichnung der MessgrofRen

Undissoziierte Stoffe
Kieselsaure ( berechnet als H2SiO3)

meta-Borsaure (berechnet als HBOz)

Summe der geldsten Mineralstoffe
Ubertrag aus der lonenbilanz
Undissoziierte Stoffe

Summe

Geloste Gase

Kohlenstoffdioxid (frei)

Summe geldste Stoffe insgesamt

Abdampfriickstand

Abdampfriickstand (180°C)

Geloste feste Bestandteile

< = unterhalb der Bestimmungsgrenze

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH
Schlimpfhofer Str. 21
D-97723 Oberthulba
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Ein Unternehmen der Peter Romeis-Stiftung

13. November 2025
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zu Prifbericht-Nr. PB175231-02

Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen

mg/l 17,2 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 )

mg/l 218,1 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12
berechnet

mg/l 13510

mg/l 235

mg/l 13745

mg/l <20 RO-B-07 (2014-11), titrimetrisch 2)

mg/l 13745

mg/l 12239 RO-C-61 (2014-12), gravimetrisch 2)

mg/l 13479 berechnet

Geschaftsfihrer: Peter Romeis, Internet: www.institut-romeis.de

Ingrid Schmittnéagel, Dimo Brandt
HRB 2506 AG Schweinfurt

E-Mail: info@institut-romeis.de
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Spurenbestandteile

Bestimmung von Spuren natirlich vorkommender Bestandteile mit zuldssigen
Hoéchstwerten gemal Anlage 4 MTV sowie weiterer Spurenelemente

Bezeichnung der Einheit Messwert zulassiger Verfahrens-

MessgrofRen Hochstwert kennzeichen

Antimon mgl/l < 0,002 0,0050 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Arsen mg/l < 0,002 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 )
Barium mgl/l 0,67 1 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09 )
Blei mg/l < 0,002 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 )
Borat mg/I 292,7 30 bDér:leErr]\ln‘ljo 17294-2 (E29):2024-12
Chrom mgl/l 0,0085 0,050 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 8)
Fluorid mgl/l 17,2 5 DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-07 2)
Cadmium mgl/l < 0,001 0,003 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Kupfer mg/l 0,013 1,0 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Mangan mg/l 0,31 0,50 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09 %)
Nickel mgl/l 0,006 0,020 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Nitrat mgl/l <0,5 50 DIN EN ISO 10304-1 (D20):2009-07 &)
Nitrit mgl/l 0,027 0,1 DIN EN 26777 (D10):1993-04 2)
Quecksilber mg/l < 0,0004 0,0010 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Selen mg/l 0,0027 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)

< = unterhalb der Bestimmungsgrenze
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Weitere Spurenstoffe, die quantitativ bestimmbar waren

Bezeichnung der MessgrofRen Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen

Molybdan mg/l 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2
Aluminium mg/| 0,017 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Zink mg/l 0,26 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)

Weitere kationische Spurenstoffe, die quantitativ nicht bestimmbar waren

Bezeichnung der MessgrofRen Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen

Beryllium mg/| < 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 )
Zinn mg/l < 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Vanadium mg/| < 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Uran mg/l < 0,0002 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Thallium mg/| < 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 )
Cobalt mg/l < 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2
Silber mg/| < 0,002 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 )

Weitere anionische Spurenstoffe, die quantitativ nicht bestimmbar waren

Bezeichnung der MessgrofRen Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
Dihydrogensulfid mg/| <5 RO-C-09 (2005-03), photometrisch )
Institut Romeis Bad Kissingen GmbH Geschaftsfuhrer: Peter Romeis, Internet: www.institut-romeis.de
Schlimpfhofer Str. 21 Ingrid Schmittnéagel, Dimo Brandt E-Mail: info@institut-romeis.de
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Wertbestimmende Bestandteile auf Grund der Mineralisation
des vorliegenden Wassers

Bezeichnung der MessgrofRen Einheit Messwert
Natrium mg/I 4830
Chlorid mg/l 5860

Gehalt an besonderen wertbestimmenden Bestandteilen, wenn die gemalR der Begriffsbestimmungen
Kapitel 4, Buchstabe A Nr. 1.2.1 geforderter Mindestwerte erreicht werden

Bezeichnung der MessgrofRen Einheit Messwert geforderter Mindestgehalt
Eisen mg/l 20 20

Fluorid mg/l 17,2 1

Jodid mg/l 35,20 1

Kohlenstoffdioxid mg/l <20 1000 (Quelle)
Sulfidschwefel mg/l 103,6743 1

Radon Bq/l <1 666

Untersuchung auf organische Verbindungen

Summenbestimmungen

Bezeichnung der MessgroRzen Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
Gel. org. Kohlenstoff (DOC) mg/l nicht DIN EN 1484 (H3):2019-04 %)
durchfuhrbar

< = unterhalb der Bestimmungsgrenze
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Einzelbestimmungen

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
Fluoranthen po/l 0,096 ZD(I)Tls_gg(g-sg (F39):
Benzo-(b)-fluoranthen po/l 0,039 ZD(I)Tls_gg(g-sg (F39):
Benzo-(k)-fluoranthen pg/l < 0,005 ZD(I)Tls_ggoa;-sg (F39):
Benzo-(a)-pyren pg/l 0,008 g(l)hllfggoa;-ag (F39):
Benzo-(ghi)-perylen pg/l 0,023 g(l)hllfggoa;-ag (F39):
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren pg/l 0,009 g(l)hllfggoa;-ag (F39):

Fluchtige organische Halogenverbindungen (Losungsmittel)
(Bundesgesundhbl. 25, 74, 1982)

Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen

Dichlormethan pg/l <0,5 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
1,1,1-Trichlorethan ug/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 )
Trichlorethen ug/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Tetrachlorethen pg/!l < 0,05 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Tetrachlormethan ug/l <0,05 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Dibrommethan g/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
cis-1,2-Dichlorethen ug/l <05 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
1,1,2,2-Tetrachlorethan po/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 %)
1,2-Dichlorethan ug/l <0,3 DIN 38407 (F43):2014-10 #)
1,2-Dichlorpropan g/l <0,15 DIN 38407 (F43):2014-10 &)
cis-1,3-Dichlorpropen Hg/l <0,15 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
trans-1,3-Dichlorpropen pg/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 &)
1,2-Dibromethan ug/l <0,05 DIN 38407 (F43):2014-10 2)

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH Geschaftsfiihrer: Peter Romesis, Internet: www.institut-romeis.de

Schlimpfhofer Str. 21 Ingrid Schmittngel, Dimo Brandt E-Mail: info@institut-romeis.de
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Trihalogenmethane (Haloforme)

(Bundesgesundhbl. 22, 102, 1972) Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
Chloroform g/l <0,2 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Monobromdichlormethan po/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 )
Dibrommonochlormethan pg/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Bromoform ug/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Weitere fliichtige organische Verbindungen
Bezeichnung der MessgrofRen Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
Cumol g/l 15 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Ethylbenzol g/l 97 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Mesitylen g/l 19 DIN 38407 (F43):2014-10 &)
Styrol ug/l <0,3 DIN 38407 (F43):2014-10 &)
Toluol ug/l 1130 DIN 38407 (F43):2014-10 &)
o-Xylol ug/l 280 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Dibrommethan pg/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
1,2,3-Trichlorbenzol ug/l <0,3 DIN 38407 (F43):2014-10 )
1,2,4-Trichlorbenzol ug/l <0,3 DIN 38407 (F43):2014-10 )
m-/p-Xylol g/l 370 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
Vinylchlorid g/l <0,15 DIN 38407 (F43):2014-10 &)
1,2-Dichlorbenzol ug/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
1,4-Dichlorbenzol ug/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
1,1-Dichlorethen ug/l < 0,04 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
trans-1,2-Dichlorethen po/l <0,4 DIN 38407 (F43):2014-10 2
Hexachlorbutadien ug/l < 0,04 DIN 38407 (F43):2014-10 #)
Monochlorbenzol ug/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 #)
1,1,2-Trichlorethan ug/l <0,1 DIN 38407 (F43):2014-10 3)
Benzol ug/l 252 DIN 38407 (F43):2014-10 2)
< = unterhalb der Bestimmungsgrenze

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH Geschaftsfiihrer: Peter Romesis, Internet: www.institut-romeis.de

Schlimpfhofer Str. 21 Ingrid Schmittngel, Dimo Brandt E-Mail: info@institut-romeis.de

D-97723 Oberthulba HRB 2506 AG Schweinfurt Tel. +49 (0) 97 36 /7516 - 0 - Fax +49 (0) 97 36 / 75 16 - 29



“BueywnsbunianIpapy ualyngeBiNe 00-10-790v 1 -1d-q Be|UBUSPUNNIN J3p Ul Uap Iy Inu 1B
Bunsanipaspy 31Q WnLoleloge|nid ssuapane 8102:520/ 1 0SI NI NI Y2eu Syiva aip yping

130IpURISIBAYPRS-HHI ‘G947 €78 ‘DSH 77§ DNV 1§

AWULLL G 1§ '96/220/90 SDY :usbunsse|nz pun usbuniaiziyuiaz

Analytik | Berat | Fortbild | Institutsb i
I N STITUT ROM E IS e - ur‘?in Ur(\)tl;rn;hml::ger Pr:erI Rl:)r:eisr:?tli‘fteur:gl

13. November 2025
Seite 15 von 17
zu Prifbericht-Nr. PB175231-02

Weitere Stoffe anthropogener Herkunft

Phenole Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
Phenol ug/l 0,89 RO-C-82 (2017-05), GC-MS 2)
o-Kresol g/l 135 RO-C-82 (2017-05), GC-MS 2)
m-Kresol g/l 102 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
p-Kresol g/l 98 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
4-Chlor-o-Kresol g/l <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS 2)
4-Chlor-m-Kresol ug/l <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS )
4-Chlorphenol ug/l <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
2-Chlorphenol ug/l <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
2,4-Dichlorphenol + 2,5-Dichlorphenol ug/l <0,2 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
2,6-Dichlorphenol g/l <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS 2)
3,4-Dichlorphenol g/l <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS 2)
3,5-Dichlorphenol g/l <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS 2)
2,3,5-Trichlorphenol pg/l <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
2,4,6-Trichlorphenol pgll <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
2,3,4,6-Tetrachlorphenol ug/l <01 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
Pentachlorphenol ug/l <0,1 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
2,4-Dimethylphenol ug/l 31 RO-C-82 (2017-05), GC-MS ?)
3,4-Dimethylphenol g/l 14 RO-C-82 (2017-05), GC-MS 2)
2,3,5-Trimethylphenol pg/l 4,41 RO-C-82 (2017-05), GC-MS 9)
4-tert. Butylphenol pg/l 0,50 RO-C-82 (2017-05), GC-MS %)
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Weitere untersuchte Parameter:

Parameter Einheit Messwert Verfahrenskennzeichen
trib mit

ASU L 00.90-6:2015-06 2
Aussehen schwarzen Partikeln )
Saurekapazitat pH 4,3 mmol/l 43,40 DIN 38409 (H7-2):2005-12 2)
Basenkapazitéat pH 8.2 mmol/l <0,05 DIN 38409 (H7-4-2):2005-12 2)
Bromat mgl/l < 0,0005 DIN EN ISO 11206 (D48):2013-05 2)
Phosphor gesamt (ber. als PO4) mg/l 0,20 DIN EN ISO 11885 (E22):2009-09 ?)
Silicium mg/l 6,19 DIN EN ISO 17294-2 (E29):2024-12 2)
Hartebereich (berechnet) 1 MEBAK W-000.11.900, berechnet
Hartebereich (neues WRMG) weich DIN 38409 (H6):1986-01, berechnet 2)
Gesamtharte berechnet (Ca+Mg) mmol/l 0,38 DIN 38409 (H6):1986-01, berechnet )
Gesamthérte berechnet (Ca+Mg) °dH 2,12 DIN 38409 (H6):1986-01, berechnet ?)
Gesamthérte berechnet (als CaCO3) mmol/| 0,38 DIN 38409 (H6):1986-01, berechnet %)

< = unterhalb der Bestimmungsgrenze
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Mikrobiologische Beschaffenheit des Wasservorkommens an der Entnahmestelle

und an der Quellnutzung

Parameter Untersuchungs- Verfahrens-
Befund kennzeichen

Gesamtkeimzahl 44+4 h bei 20+2°C in 1ml 0 Anlage 2 zu §4 MTV, Abs.3, 5.2: 2023-06 %)
Gesamtkeimzahl 20+4 h bei 37+1°C in 1m| 0 Anlage 2 zu §4 MTV, Abs.3, 5.2: 2023-06 %)
Escherichia coli aus 250 ml negativ 2\8'25139862;‘1 §4 MTV, Abs.3, 1.1.b und 1.2.b:
Coliforme Keime aus 250 ml negativ gg'ggé;u §4 MTV, Abs.3, 1.1.bund 1.2.b:
Fékalstreptokokken in 250ml negativ Anlage 2 zu §4 MTV, Abs.3, 2b: 2023-06 %)
Pseudomonas aeruginosa aus 250 ml negativ Anlage 2 zu §4 MTV, Abs.3, 3b: 2023-06 %)
Sulfitreduzierende, sporenbildende negativ Anlage 2 zu 84 MTV, Abs.3, 4b: 2023-06 %)

Anaerobier in 50ml

Martina Denner

Andrea Seelmann

Bereichsleitung Chemische Analytik
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Zugelassene Gegenprobensachverstandige

Bereich Chemische Analytik
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Zugelassene Gegenprobensachverstandige

Hinweis: Die Prifergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Priifgegenstande und, sofern
das Labor die Probenahme durchgefiihrt hat, auch auf die Probenahme.
Veroffentlichungen (auch auszugsweise) unserer Prifberichte bedurfen unserer ausdriicklichen Genehmigung.
Die Abschétzung der Messunsicherheit ist erfolgt. Sofern nicht anders vereinbart oder angegeben, wird im Falle

einer Konformitatsbewertung die Messunsicherheit nicht bericksichtigt.

Die vollsténdige Angabe der Modifikation von als modifiziert gekennzeichneten Verfahren kann der Liste der
Prifverfahren im akkreditieren Bereich, welche auf der Webseite des Instituts veréffentlicht ist, entnommen werden.

2) = akkreditiertes Verfahren

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gultig.

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH
Schlimpfhofer Str. 21
D-97723 Oberthulba

Geschaftsfuhrer: Peter Romeis,
Ingrid Schmittnéagel, Dimo Brandt
HRB 2506 AG Schweinfurt

Internet: www.institut-romeis.de
E-Mail: info@institut-romeis.de

Tel. +49(0)97 36 /75 16 - 0 - Fax +49 (0) 97 36 /75 16 - 29
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Gesundheitszentrum Jod-Schwefelbad GmbH
Wilhelminastr. 4
83707 Bad Wiessee

13. November 2025
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Kommentierung zum Priifbericht vom 13. November 2025

Prafbericht-Nr.: PB175231-02
Probe-Nr.: 175231-002
Probenahme: 06.10.2025 / 17:40 Uhr
Probe: Adrianusquelle

Probenahmestelle: ~ Heilwasser / Schlauch Brunnenkopf

Die vorliegende Probe der "Adrianusquelle" wurde auftragsgemal mit dem Umfang einer
Heilguellenanalyse untersucht gemaR Begriffsbestimmungen/Qualitatsstandards fir Heilbader und
Kurorte, Luftkurorte, Erholungsorte sowie Heilquellen und Heilbrunnenbetriebe, 14. Auflage, April 2024.

Physikalische und physikalisch-chemische Untersuchung:

Die Temperatur des Wassers bei der Entnahme betrug 12,5 °C. Ab einer Temperatur von 20 °C am
Quellaustritt kann das Wasser als "Therme" charakterisiert werden. Dies ist hier nicht der Fall.

Die gemessene Leitfahigkeit bei der Enthahme lag bei 19670 uS/cm bei 25 °C, der pH-Wert betrug bei der
Entnahme 8,57 pH-Einheiten.

Nach ca. 24-stiindiger Standzeit war die Probe klar, grau-schwarz mit schwarzen Partikeln.

Die Radonaktivitdt zum Entnahmezeitpunkt lag unter der Bestimmungsgrenze des angewendeten
Analyseverfahrens von 1 Bq/l.

Chemische Untersuchung:

Charakterisierung:

Entsprechend den Begriffsbestimmungen des Deutschen Tourismusverbandes und des Deutschen
Heilbaderverbandes sind zur Charakterisierung des Wassers die dominierenden Kationen und Anionen
heranzuziehen:

Kationen: Natrium-lonen mit 4830 mg/l entsprechend 99,0 %“Aquivalentanteil
Anionen: Chlorid-lonen mit 5860 mg/l entsprechend 77,6 % Aquivalentanteil

Der Gehalt an Kohlenstoffdioxid war nicht bestimmbar. Der Mindestwert fiir besondere wertbestimmende
Einzelbestandteile im Sinne der Begriffsbestimmungen ist somit fuir Kohlenstoffdioxid nicht erreicht.
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Die Zusammensetzung der weiteren im Wasser geldsten Gase wurde wie folgt bestimmt:

Methan 29,9 Nml/l

Stickstoff 6,99 Nml/I
Ethan 3,18 Nml/l
Propan 2,29 Nml/l
Sauerstoff 2,29 Nml/l
i-Butan 0,6 Nm/I

n-Butan 0,46 Nm/I
Argon 0,11 Nml/

Wasserstoff 0,019 Nml/I
Ethylen, Helium sowie Kohlenmonoxid waren nicht nachweisbar.

Der Gehalt an Hydrogensulfid wurde zu 103,44 mg/l ermittelt. Sulfid- und Dihydrogensulfid-lonen waren in
der Probe analytisch nicht bestimmbar.

AuRRer den oben aufgefiihrten Kationen (Natrium) liegen weiterhin vor: Kalium-lonen mit 5,2 mgl/l,
Calcium-lonen mit 5,4 mg/l, Magnesium-lonen mit 5,9 mg/l und Strontium-lonen mit 2,2 mg/l.

Anionenseitig sind aufRer Chlorid noch Hydrogencarbonat mit 2479 mg/l, Carbonat mit 83,4 mg/l, Bromid
mit 56,5 mg/l, Fluorid mit 17,2 mg/l, lodid mit 35,2 mg/l und Sulfat-lonen mit 3,0 mg/l enthalten.

An undissoziierten Stoffen sind meta-Kieselsaure mit 17,2 mg/l sowie Borsdure mit 218,1 mg/l vorhanden.
An anorganischen, ionischen Stickstoffverbindungen wurden Ammonium-lonen zu 3,0 mg/l ermittelt. Nitrit
wurde zu 0,027 mg/l bestimmt. Der Gehalt an Nitrat lag unterhalb der Bestimmungsgrenze des

Analysenverfahrens.

An weiteren Spurenstoffen sind in dem Wasser enthalten:

Eisen 20 mg/l
Lithium 1,25 mg/l
Barium 0,67 mgll
Mangan 0,31 mgll
Zink 0,26  mgll
Phosphor 0,20 mgll
Aluminium 0,017 mgll
Kupfer 0,013 mag/l
Chrom 0,0085 mg/l
Rubidium 0,007 mgll
Nickel 0,006 mg/l
Selen 0,0027 mgll
Molybdan 0,002 magll

Arsen, Antimon, Blei, Bromat, Cadmium, Caesium, Cobalt, Quecksilber, Silber, Uran, Vanadium, Thallium
und Zinn waren quantitativ nicht nachweisbar. Die Gehalte lagen jeweils unterhalb der
Bestimmungsgrenze des angewendeten Analysenverfahrens.

Grenzwerte fur chemische Stoffe gem. Anlage 4 MTV werden, mit Ausnahme von Borséure und Fluorid,
nicht Uberschritten. Der Gehalt an Borsaure wurde zu 218,1 mg/l und Fluorid zu 17,2 mg/l bestimmt.
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Gemal den ,Begriffsbestimmungen” Kapitel 4 Buchstabe A Abschnitt 1 Nr.1.2.3.5 kommen die
Grenzwerte der MTV fir Heilwdsser zum Baden nicht in Betracht. Bei Heilwdssern, welche zum Trinken
im Heilbad oder Heilquellenkurbetrieben verwendet werden, bei denen die Grenzwerte der Anlage 4 MTV
Uberschritten sind (hier Borsaure und Fluorid) miissen ggf. Hinweise zu begrenzten Trinkmengen gut
sichtbar vorhanden sein.

Mikrobiologische Untersuchung:

Die untersuchte Probe erfillte die mikrobiologischen Anforderungen gem. § 4 der Mineral- und
Tafelwasser-Verordnung in der aktuell giltigen Fassung.

Zusammenfassung:

Das vorliegende Heilwasser lasst sich wie folgt beurteilen:

Grenzwerte entsprechend den Anforderungen gem. Anlage 4 MTV (Grenzwerte fiir chemische Stoffe)
werden, mit Ausnahme von Borsaure und Fluorid, im vorliegenden Wasser nicht Giberschritten.

Entsprechend der Analyse handelt es sich um ein ,jod-, schwefel- und fluoridhaltiges
Natrium-Chlorid-Wasser".

Die Anforderungen fir ein Heilwasser gem. den ,Begriffsbestimmungen - Qualitatsstandards fur die
Préadikatisierung von Kurorten, Erholungsorten und Heilbrunnen” gem. des Deutschen
Tourismusverbandes und des Deutschen Heilbaderverbandes werden fir die chemischen Parameter
voll erfullt.

Martina Denner Andrea Seelmann
Bereichsleitung Chemische Analytik Bereich Chemische Analytik
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin

Zugelassene Gegenprobensachverstandige Zugelassene Gegenprobensachverstandige

Hinweis: Die Prufergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Priifgegenstédnde und, sofern
das Labor die Probenahme durchgefiihrt hat, auch auf die Probenahme.
Veroffentlichungen (auch auszugsweise) unserer Prifberichte bedirfen unserer ausdriicklichen Genehmigung.
Die Abschéatzung der Messunsicherheit ist erfolgt. Sofern nicht anders vereinbart oder angegeben, wird im Falle
einer Konformitatsbewertung die Messunsicherheit nicht berlcksichtigt.
Die vollstandige Angabe der Modifikation von als modifiziert gekennzeichneten Verfahren kann der Liste der
Prifverfahren im akkreditieren Bereich, welche auf der Webseite des Instituts veréffentlicht ist, entnommen werden.

2) = akkreditiertes Verfahren

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gultig.
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